
Kontinuálna analýza častíc

hmotnostná a elementárna   

s automatickým odberom

vzoriek.

Kontinuálny monitor častíc s röntgenovou fluorescenciou



Prvý krok k prevencii znečistenia ovzduš
V posledných rokoch narastajú obavy týkajúce sa znečistenia tuhých znečisťujúcich látok (PM) a ich vplyvu na zdravie.
Pre efektívne preventívne opatrenia je mimoriadne dôležité stanovenie pôvodu PM. Preto popri zisťovaní hmotnostnej koncentrácie
Novo vyvinutý   PX-375 umožňuje automatické odbery vzoriek, nepretržitú online kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu PM a rýchle
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Result

PM 37.1 μg/m
3

Ti 13.4 nm/m3

V 58.3 nm/m
3

Cr 88.6 nm/m
3

Mn 25.9 nm/m
3

Fe 72.8  nm/m
3

Ni 52.8 nm/m
3

Cu 20.9 nm/m
3

Zn 13.91 nm/m
3

As 71.2 nm/m
3

Sb 4.6 nm/m
3

Pb 76.6 nm/m
3

Al 29.7 nm/m
3

Si 22.6 nm/m
3

S 99.9 nm/m
3

K 1.2 nm/m
3

Ca 31.8 nm/m
3

Latest Data

Remaining  300 s

Measure

Measure

Stav hmotnostnej analýzy

Trendový graf

Predchádzajúce údaje

Stav elementárnej analýzy

Menu 

Obrázok filtra
so zhromaždenou
vzorkou

Čas ďalšej analýzy

Hodnota v reálnom čase

Črta

1

Kontinuálna analýza PM - hmotnostná a elementárna jedným
zariadením priamo v teréne!

Obrázok obrazovky (PC, tablet)

 Priebežná analýza PM2,5, PM10 alebo TSP, hmotnostná a
elementárna koncentrácia.
Odber vzoriek a čas elementárnej analýzy sú voliteľné.
Extrémne kompaktný dizajn - veľkosť 19 palcov a jednoduchá inštalácia
umožňuje používanie prístrojov vo vedeckých laboratóriách, pevných a
mobilných monitorovacích staniciach kvality ovzdušia
(AQMS).
Ideálne pre rôzne aplikácie: monitorovanie kvality okolitého ovzdušia,
kontrola kvality vzduchu v uzavretých priestoroch, konfrontácia
stacionárneho zdroja znečistenia atď.

Priebežná analýza vám prináša výhody znižovania nákladov na prácu a
ľudských chýb spôsobených manuálnymi analýzami.



ia je identifikácia koncentrácie znečistenia
PM je potrebná aj elementárna koncentrácia.
stanovenie zdroja znečistenia ovzdušia.

Detekovateľné prvky

Súvisiace produkty

Najnižší detekčný limit (príklad) (2σ)* (ng/m3)

Detekovateľné prvky
Prvok

Čas analýzy (sek.)
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* □－Štandardné parametre kalibrované štandardnými kalibračnými materiálmi.

* Pre meranie kalibrácie koncentrácií prvkov je potrebné použiť štandardné kalibračné materiály.
* Kontaktujte samostatne o prvkov, označených ako non-zistiteľné.

lanthanoidy

aktinoidy

・ USA Patent No.8012231

・ CHINA Patent No.ZL200410032415.3

・ JAPAN Patent No.4590367

 Prijatie svetovo osvedčených technológií:
fluorescencia röntgenového žiarenia a útlm
beta-žiarenia.

 Kompatibilný s kalibračnými krivkami vyhodnote-
nými existujúcimi vedeckými nástrojmi (ICP-MS
atď.) pre kalibráciu PX-375.

Bezpečnostné funkcie: Používateľ je absolútne
chránený vnútorným zámkom. Nie je potrebné
urč iť konkrétny pracovný priestor a osobu
zodpovednú za röntgenovú prevádzku.

 2 vrstvová netkaná textília z PTFE tkaniny zabraňuje
prechodu PM na zadnú stranu.

 V dôsledku extrémne nízkej koncentrácie nečistôt
umožňuje filter ultra nízku koncentráciu.

 Chemické pozadie filtračnej pásky je extrémne nízke.
Preto by filter s odobratou vzorkou mohol byť použitý
na chemickú analýzu inými vedeckými analytickými
nástrojmi. (ICP-MS atď.)

TFH filter

Patenty

Pokročilá analýza svetovo
osvedčenými technológiami.

Novo vyvinutá páska HORIBA ponúka
vynikajúcu citlivosť a presný výkon
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Monitor znečistenia
ovzdušia
AP-370 Séria

Séria AP-370 sa používa na

kontinuálne meranie viacerých

znečisťujúcich látok v okolitom

ovzduší. Je to najlepší

stopový plynový monitor a tiež

monitor častíc na nano úrovni.

● NOX ● SOX

● CO   ● THC

● O3

(tabuľka 2)(tabuľka1)

* LDL (σ) je polovica LDL (2σ)



v reálnom čase.
Kontinuálny monitor častíc s röntgenovou fluorescenciou

Stanica monitorovania kvality ovzdušia (AQMS) Stanica na monitorovanie
kvality ovzdušia je zariade-
nie na monitorovanie rých-
losti vetra, smeru vetra a
iných údajov o počasí, kon-
centrácie požadovaných lá-
tok znečisťujúcich ovzdušie:
SO2, NOX, CO, O3, THC a
častíc v priebehu celého
roka nepretržite. Namerané
údaje môžu byť prenesené
na miestne orgány a iné
inštitúcie, ktoré monitorujú
znečistenie ovzdušia v širo-
kom regióne.
Mobilné monitorovacie sta-
nice pre monitoring kvality
ovzdušia sú tiež k dispozícii.
Každá monitorovacia stani-
ca je navrhnutá a vybavená
podľa požiadaviek a potrieb
zákazníka.

Image of filterObrázok filtra

s odobratou vzorkou 

 Nainš talovaná kamera CMOS umožňuje
pozorovanie odobratej vzorky častíc na filtri.
Voliteľne digitálna mikroskopická kamera s 
vysokým rozlíšením.

Okrem hmotnostnej a elementárnej
koncentrácie častíc je možná kontrola farby
vzorky častíc.

 Hmotnostná koncentrácia častíc, elementárna
koncentrácia a farba - tento trojbodový prístup
umožňuje spoľahlivejšie stanovenie
stacionárneho zdroja znečistenia ovzdušia.

 Jednoduchá obsluha PX-375 a správa údajov
pomocou počítača s originálnym softvérom.

 Pohodlný trendový graf umožňuje používateľovi
skontrolovať hmotnostnú koncentráciu častíc,
koncentráciu prvkov a na prvý pohľad ich
koreláciu.

 Diaľkové ovládanie* pomocou pripojenia na
internet umožní užívateľovi skontrolovať stav a 
získať údaje bez cesty na miesto merania. 
*Zariadenia potrebné na vzdialený prístup a internetové pripojenie by mali

byť pripravené zákazníkom.

Prevádzkové náklady sú znížené vynechaním
vákuovej pumpy a kvapalného dusíka, ktoré sú 
zvyčajne potrebné na prevádzku röntgenového 
fluorescenčného detektora.

Rozvod energie pre potrebné príslušenstvo z
hlavnej jednotky: PC, ohrievač, pumpa atď.

Pokročilé stanovenie stacionárneho zdroja
znečistenia analýzou obrazu vzorky častíc Užívateľsky prívetivý displej a prevádzka
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Rýchlosť a smer vetraVzorkovacia hlavica okolitého vzduchu

Teplota & vlhkosť

Solarimeter

PM* Vzorkovacia hlavica

PM analyzátor

THC analyzátor

Kalibračná jednotka

&

Generátor nolového

plynu(Príklad)

Vzorkovací manifold

SO2 analyzátor

NOx 
analyzátor

CO analyzátor

O3 analyzátor

Data Logger Klimatizácia

PC

Router
MODEM

*PM: Pevné častice



Názov Produktu

Model

Meraný objekt

Obsah merania

Kontinuálny monitor častíc s röntgenovou fluorescenciou

PX-375

Častice (PM10, PM2,5, TSP)

Hmotnostná koncentrácia častíc a koncentrácia prvkov

Všeobecné

Prietok

Vzorkovacie čerpadlo

Filtrovcie pásky

Rozostup vzoriek

Interval výmeny filtrovacej pásky

Teplota okolitého prostredia

Relatívna vlhkosť

Nadmorská výška

Napájanie

Spotreba energie

Vonkajšie rozmery

Hmotnosť

Výstup dát

Externé pripojenie

16.7L/min

Lineárny systém pohonu, externe inštalovaný

Netkaný PTFE tkaninový filter

Možnosť výberu 20/25/50 / 100mm

Približne. 1 mesiac (v prípade 100 mm bodového intervalu)

10˚C~30˚C

0 až 80% nekondenzujúca

1000 m alebo menej

AC100V~240V ±10%, 50/60Hz±1%

Približne. 400VA

430 mm (Š) × 550 mm (H) × 285 mm (V) (bez odberovej trubice a meracej hlavy)

Približne. 40 kg (bez odberovej trubice a meracej hlavy)

Súbor CSV (priemerná hmotnosť PM a elementárna koncentrácia)

Ethernet TM, USB, RS-232C * (voliteľné)

*Konzultujte prosím ohľadne komunikácie a zloženia prístrojov samostatne.

Jednotka hmotnostného analyzátora

Metóda merania

PM10

PM2.5

TSP

Rozsah merania

Opakovateľnosť

Drift spanu

Najnižší limit detekcie (2σ)

Cyklus odberu vzoriek a merania

Útlm beta-žiarenia

US EPA odberová hlavica PM10

BGI VSCCTM
Cyklóna

Hlavica TSP

0~200/500/1000μg/m3

± 2% (oproti referenčnej hodnote fólie)

± 3% (24 hodín)

± 2 μg / m
3

(24 hodín)

0.5/1/2/3/4/6/8/12/24 hodín

Jednotka analyzátora prvkov

Metóda merania

Detekovateľné prvky

Primárny röntgenový filter

Napätie trubice

Detektor

Obrázok vzorky

Najnižší detekčný limit (2σ)

Rozsah merania

Doba analýzy

Kalibračný materiál pre intenzitu
röntgenového žiarenia pre štandardný
parameter

Bezpečnostné funkcie
pre röntgenové žiarenie

Energeticky disperzná röntgenová spektroskopia

Pozri tabuľku 2 “Detekovateľné prvky”.Štandardným parametrom sú S,
Ti, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Pb, Al, Si, K, Ca, V, Fe, As.

Automatické spínanie pre ľahké kovy / ťažké kovy

Automatické prepínanie pre 15kV / 50kV

SDD (Silicon Drift Detector)

CMOS kamera (Voliteľne mikroskopická kamera)

Odporúčaná metóda EPA IO 3.3
Pozrite si tabuľku 1 “Najnižšia detekčná hranica (príklad)”

Podľa do času merania

1000s (16,6 min) ako štandard
100/200/500/1000/2000/5000 / 10000s voliteľné

NIST SRM 2783, iné materiály (voliteľné)

Vnútorný zámkový systém
Kľúčový spínač
Indikačné svetlo röntgenového žiarenia

■Vonkajšie rozmery (jednotka: mm)

（
1
9
）

2
6
6

560±3

430±3

* Vonkajšie rozmery nezahŕňajú vzorkovacie čerpadlo,
odberové potrubie a vzorkovaciu hlavicu.

■Špecifikácie



Vytlačené v Japonsku  1601SK33Bulletin:HRE-2341C

http://www.horiba.com    e-mail: info@horiba.co.jp

 Pred použitím tohto produktu si prečítajte návod na obsluhu, aby ste zaistili bezpečnú a správnu manipuláciu s výrobkom.

Špecifikácie, vzhľad alebo iné aspekty výrobkov v tomto katalógu sa môžu zmeniť bez upozornenia.
Ak máte záujem o ďalšie informácie o produktoch v tomto katalógu, kontaktujte nás.
Farba skutočných produktov sa môže líšiť od farby zobrazenej v tomto katalógu kvôli obmedzeniam tlače.
Je prísne zakázané kopírovať obsah tohto katalógu čiastočne alebo úplne.
Obrazové zobrazenia zobrazené na výrobkoch v tomto katalógu boli vložené do fotografií pomocou kompozičného zariadenia.
Všetky názvy značiek, názvy produktov a názvy služieb v tomto katalógu sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných spoločností.

Sídlo firmy
Rua:Presbitero Plinio Alves de Souza, 645, Loteamento Polo 
Multivias Barirro Medeiros-Jundiai Sao Paulo
CEP 13.212-181 Brazil
Phone: 55 (11) 2923-5400  Fax: 55 (11) 2923-5490

12. Av des Tropiques Hightec Sud, F-91955 Les Ulis, France
Phone: 33 (1) 69-29-96-23  Fax: 33 (1) 69-29-95-77

Northampton
Kyoto Close Moulton Park, Northampton NN3 6FL, UK
Phone: 44 (1604) 542-500  Fax: 44 (1604) 542-699

Sídlo firmy
Hans-Mess-Str.6 D-61440 Oberursel Germany
Phone: 49 (6172) 1396-0  Fax: 49 (6172) 1373-85
Leichlingen
Julius-kronenberg Str.9 D-42799 Leichlingen Germany
Phone: 49 (2175) 8978-0  Fax: 49 (2175) 8978-50

Prumyslova 1306 / 7, CZ-10200, Praha 10, Czech Republic
Phone: 420 (2) 460-392-65

Kaplanstrasse 5 A-3430 Tulln, Austria
Phone: 43 (2272) 65225  Fax: 43 (2272) 65230

Sídlo firmy
2 Miyanohigashi, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto, Japan Phone: 
81 (75) 313-8121  Fax: 81 (75) 321-5725

Shanghai
Unit D, 1F, Building A, Synnex International Park, 1068 West 
Tianshan Road, Shanghai, 200335, China
Phone: 86 (21) 6289-6060  Fax: 86 (21) 6289-5553
Beijing
12F, Metropolis Tower, No.2, Haidian Dong 3 Street, Beijing,
100080, China 
Phone: 86 (10) 8567-9966  Fax: 86 (10) 8567-9066

10, Dogok-Ro, 6-Gil, Gangnam-Gu, Seoul-Si, 06259, Korea
Phone: 82 (2) 753-7911  Fax: 82 (2) 756-4972

3 Changi Business Park Vista #01-01 Akzonobel House, 
Singapore 486051
Phone: 65 (6) 745-8300  Fax: 65 (6) 745-8155

Unit 6, 10 Floor, CMC Tower, Duy Tan Street, Dich Vong
Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Phone: 84 (4) 3795-8552  Fax: 84 (4) 3795-8553

Východná kancelária
850 / 7 Soi Lat Krabang 30 / 5, Lat Krabang Road, Lat Krabang,
Bangkok 10520, Thailand
Phone: 66 (0) 2734 4434   Fax: 66 (0) 2734 4438

Jl. Jalur Sutera Blok 20A, No.16-17, Kel. Kunciran, Kec. Pinang 
Tangerang-15144, Indonesia 
Phone: 62 (21) 3044-8525  Fax: 62 (21) 3044-8521

Delhi
246, Okhla Industrial Estate, Phase 3 New Delhi-110020, India
Phone: 91 (11) 4646-5000   Fax: 91 (11) 4646-5020
Pune
502, 5th Floor, Purushottam Plaza, Baner Road, Baner,
Pune-411045 India
Phone: 91 (20) 4076-6000  Fax: 91 (20) 4076-6010 Bangalore
Kamadhenu, No.17 / 1 - 32, Bannerghatta Road, 
Audugodi Bangalore-560030 India
Phone: 91 (80) 22210071

Sídlo firmy
9755 Research Drive, Irvine, CA 92618, U.S.A.
Phone: 1 (949) 250-4811  Fax: 1 (949) 250-0924 Alvin, TX
5318 W.FM517 Rd, Alvin, TX 77511, U.S.A Phone: 1 (281) 
482- 4334  Fax: 1 (281) 614-0303

HORIBA, Ltd. HORIBA Instruments Brazil, Ltda.

HORIBA UK Limited 

HORIBA Europe GmbH

HORIBA Czech

HORIBA (Thailand) Ltd.

HORIBA India Private Limited

HORIBA Instruments Inc.

HORIBA Korea Ltd.

HORIBA (China) Trading Co., Ltd.

Japan Brazil

HORIBA France Sarl France

UK

Germany

Czech

Thailand

India

PT HORIBA Indonesia Indonesia

USA

Korea

China

AustriaHORIBA (Austria) GmbH

HORIBA Instruments (Singapore) Pte Ltd. Singapore

HORIBA Vietnam Co., Ltd. Vietnam

Skupina HORIBA prijíma IMS (Integrovaný systém riadenia), ktorý integruje systém riadenia kvality ISO9001, systém environmentálneho manažérstva ISO14001 a systém riadenia bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci OHSAS18001.
Teraz sme integrovali systém riadenia kontinuity podnikania ISO22301 s cieľom poskytovať naše produkty a služby stabilným spôsobom, a to aj v núdzových situáciách.


