P S ANALYTICAL
SPECIFIKACIA PRODUKTU

PSA 10.536 MERCURY VAPOUR GENERATOR — RS485

Mercury Vapour Generator je kalibracné zariadenie pre analyzatory ortuti. Systém
funguje na principe zriedenia saturovaného zdroja ortuti pri znamej teplote. Nizky
prietok prechadza naprie€ zasobnikom ortuti a zabezpecuje, aby sa plyn saturoval
ortutou. Plyn saturovany ortutou sa potom zriedi do pozadovaného rozsahu
koncentracie. Prietoky su riadené pomocou dvoch hmotnostnych regulatorov
prietoku. Jednotka taktiez generuje nulovy plyn bez Hg tak, aby sa mohli vykonat
slepé merania.

Obrazok 1  10.536 Mercury Vapour Generator

Obrazok 2 Schéma generovania par generatora Hg

Vzduch

-’-‘ MFC 1 Zasobnik Hg
Pec
--‘ MFC 2
e
Prazdne
Kalibra¢ny plyn (Span)
Tabulka 1
ROZSAH OVLADANIE

MFC 1 0 - 20 ml/min RS485/MODBUS
MFC 2 0-20 I/min RS485/MODBUS
Pec Okolita 40-60°C RS485/MODBUS
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Ovladanie Modbus umoziiuje uzivatelovi lahko zadat pozadovanu koncentraciu Hg a softvér
vypocita potrebné prietoky.

Systém je schopny poskytnat' Siroku Skalu koncentracii Hg zmenou nastavenia hmotnostného
regulatora prietoku a nastavenia pece (napr. 3 ng m3 az 3000 pyg m=3). Jednotka sa
pouziva pre pocetné aplikacie, ako su online kalibracie, kontroly skreslenia vzorkovacieho
systému, obohacovanie chudobnych vzoriek a pre Studie na skuSobnej stolici, kde sa vyzaduju
presné koncentracie ortuti.

Kalibraciou PSA 10.525 Sir Galahad pouzitim techniky vstrekovania absolutnej pary a naslednym
zberom stalych objemov plynu generovaného z kalibraéného zariadenia sme dokazali stanovit,
Ze namerana koncentracia bola v rozmedzi 4% teoretickej hodnoty na zaklade vypoctov tlaku
nasytenych par.

Teoreticka verzus namerana odozva z kalibraéného systému

Obrazok 3 801 —e—2m2 lire meas
—&— 2ml/2litre theo
701 — 2mi/4litre meas
W 2ml/dlitre theo
60 —*— 2ml/8litre meas
—e— 2ml/8litre theo
50 —+— 2ml/12litre meas
—— 2ml/12litre theo
2mi/16litre meas

2mi/16litre theo
4ml/16litre meas
4ml/16litre theo
8mi/16litre meas
8ml/16litre theo

Hg Concentration ng/l

12ml/16litre meas

12ml/16litre theo
—=— 16ml/16litre meas

16ml/16litre theo
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run number

Obrazok 4  Typické vysledky kalibraéného systému

ik sssebmvg ot proen] | SIS, | Koncenaga | Obnova
(ng m™) (ng m™)
1 10 6760 6464 + 49 95.6
2 10 13510 13413 + 103 99.3
3 10 20260 19905 + 122 98.2
4 10 27010 26205 + 206 97.0
4 15 18010 17409 + 163 96.7
6 15 27010 27221 + 685 100.0
6 15 27010 27435 + 373 101.6

Dalsie informacie
Vystupy alarmu Tlak

Teplota
Rozmery V30xS57xH42cm
Hmotnost’ 13 kg
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